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Índice

Se ruega seguir las instrucciones contenidas en este manual para su 
perfecta instalación y funcionamiento, si desea ampliar alguna infor-
mación no dude en contactar con nuestro departamento técnico.

1

Antes de comenzar la instalación compruebe que los 
siguientes artículos estén contenidos en la caja:

  Unidad de motorización  .
  Bolsa de tornillería para fijar el kit motorizado y conecto-
res eléctricos .

  Eje enlace conmutador  solo para CCF .
  Mando manual auxiliar .

Comprobación de los elementos 
contenidos en este kit

Durante la instalación y el funcionamiento de la  es 
necesario atenerse a las siguientes recomendaciones:

  Comprobar que la tensión de trabajo de la  se corres-
ponde con la tensión a la que vamos a trabajar y que la 

 es adecuada para el conmutador que va a accionar 
(ver Anexo 1, pág. 12) .

  La  debe ser instalada con el conmutador y con la  
en posición 0 (OFF) . En conmutadores solapados I+II .

  La  debe ser instalada por personal especializado .
  Respetar escrupulosamente las instrucciones de montaje 
y los esquemas de conexión .

  La  debe ser montada en el conmutador a accionar 
antes de hacerla funcionar . Para evitar descargas o fallos 
en la unidad, no conecte la alimentación hasta que todo el 
cableado haya sido realizado .

Precauciones de seguridad

  No desmontar, reparar o modificar esta unidad pues se 
pueden producir problemas de funcionamiento o des-
cargas eléctricas .

  No suministrar corriente o conectar el instrumento si 
alguna parte del mismo está dañada .

  Considerar las posibles caídas de tensión en el conexio-
nado .

  Telergon no se hace responsable del uso indebido de la 
 ni de la mala interpretación de la información conte-

nida en este documento .
  La instalación de este aparato en un entorno doméstico 
puede producir radio interferencias .

 -   IEC60947 - 1 y 3 . Aparamenta de baja tensión . 
Parte general e Interruptores - seccionadores .

 -  Según directiva europea 2014/35/CE .

 -  Según directiva europea 2014/30/UE de EMC .

Normativa

Este aparato se ajusta al marcado 

NOTA: El contenido de este documento podrá modificarse en el futuro sin notificación previa .

Si la red secundaria de la conmutación es un generador, asegurarse que la parada de éste 
sea posterior a la maniobra de retransferencia de líneas (t > 1 min).

En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conexiones 
y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) 
de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.
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Se ruega seguir las instrucciones contenidas en este manual para su 
perfecta instalación y funcionamiento, si desea ampliar alguna infor-
mación no dude en contactar con nuestro departamento técnico.
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Antes de comenzar la instalación compruebe que los 
siguientes artículos estén contenidos en la caja:

  Unidad de motorización  .
  Bolsa de tornillería para fijar el kit motorizado y conecto-
res eléctricos .

  Eje enlace conmutador  solo para CCF .
  Mando manual auxiliar .

Comprobación de los elementos 
contenidos en este kit

Durante la instalación y el funcionamiento de la  es 
necesario atenerse a las siguientes recomendaciones:

  Comprobar que la tensión de trabajo de la  se corres-
ponde con la tensión a la que vamos a trabajar y que la 

 es adecuada para el conmutador que va a accionar 
(ver Anexo 1, pág. 12) .

  La  debe ser instalada con el conmutador y con la  
en posición 0 (OFF) . En conmutadores solapados I+II .

  La  debe ser instalada por personal especializado .
  Respetar escrupulosamente las instrucciones de montaje 
y los esquemas de conexión .

  La  debe ser montada en el conmutador a accionar 
antes de hacerla funcionar . Para evitar descargas o fallos 
en la unidad, no conecte la alimentación hasta que todo el 
cableado haya sido realizado .

Precauciones de seguridad

  No desmontar, reparar o modificar esta unidad pues se 
pueden producir problemas de funcionamiento o des-
cargas eléctricas .

  No suministrar corriente o conectar el instrumento si 
alguna parte del mismo está dañada .

  Considerar las posibles caídas de tensión en el conexio-
nado .

  Telergon no se hace responsable del uso indebido de la 
 ni de la mala interpretación de la información conte-

nida en este documento .
  La instalación de este aparato en un entorno doméstico 
puede producir radio interferencias .

 -   IEC60947 - 1 y 3 . Aparamenta de baja tensión . 
Parte general e Interruptores - seccionadores .

 -  Según directiva europea 2014/35/CE .

 -  Según directiva europea 2014/30/UE de EMC .

Normativa

Este aparato se ajusta al marcado 

NOTA: El contenido de este documento podrá modificarse en el futuro sin notificación previa .

Si la red secundaria de la conmutación es un generador, asegurarse que la parada de éste 
sea posterior a la maniobra de retransferencia de líneas (t > 1 min).

En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conexiones 
y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) 
de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.
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2,5 DIN 911 - 90 (x1)

CN1, CN2, CN3

M5 x 20 DIN7985 (x 6)

A .E .T . 5,3 (x 6)

Instalación / Montaje

Comprobar que la tensión de trabajo de la  se corresponde con la tensión a la que vamos a trabajar y que la  es ade-
cuada para el conmutador que va a accionar (ver Anexo 1, pág 12) .
Comprobar dimensiones del conjunto (ver Anexo 2, pág 14 - 15).
La  debe instalarse estando tanto con el conmutador, como la  en posición 0, (en solapado I+II).
La  se debe fijar al conmutador antes de hacerla funcionar siguiendo los siguientes pasos:

PARA CONMUTADORES CCF Calibre 2 500 - 630 - 800A | Calibre 3 1000 - 1250 A

1   Presentar el conmutador en su alojamiento 
y fijar al embarrado

2   Insertar eje en el conmutador y apretarlo utilizando 
una llave allen 2,5 DIN 90011

3   Atornillar la  (con el conmutador y la  ambos 
en posición 0 ) . Tornillos M5 x 20 DIN 7985 (x 6) y 
arandelas A .E .T . 5,3 (x 6) incluidos

4   Colocar conectores (CN1, CN2, CN3, y realizar 
conexiones según esquema eléctrico 
(ver Anexo 3-4, pág. 16-19)

3

CN1, CN2, CN3

S5
00

0F

S5
00

0B

A .E .T . 5,3 (x 6)

M5 x 20 
DIN7985 (x 6)

Instalación / Montaje

PARA CONMUTADORES S5000F 
Calibre 2 630 - 800A | Calibre 3 800 - 1000 - 1250A | Calibre 4 1600 - 1800  - 2000 A | Calibre 5 2000 - 2500 - 3150 A
PARA CONMUTADORES BYPASS S5000B 
Calibre 2 500 - 630A | Calibre 3 800 - 1000A | Calibre 4 1250 - 1600 - 1800 - 2000A

1   Presentar el conmutador en su alojamiento 
y fijar al embarrado

2   Atornillar la  (con el conmutador y la  ambos 
en posición 0 ) . Tornillos M5 x 20 DIN 7985 (x 6), 
arandelas A .E .T . 5,3 (x 6) y tuercas serpress M5 (x 6) 
incluidos

3   Colocar conectores (CN1, CN2, CN3) 
y realizar conexiones según esquema eléctrico 
(ver Anexo 3-4, pág. 16-19)
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CCF

S5000F
S5000B

2

2

1

Instalación / Montaje

POSIBILIDADES DE MONTAJE

Las posibilidades de la  las marca el conmutador al que debe ser acoplado .

1  Montaje especial. Este montaje es posible en conmutadores CCF calibre 2 exclusivamente. Suministro bajo pedido.

2  Para montajes invertidos existen referencias para  con placas frontales giradas. Suministro bajo pedido.

5

Pol. Ind. La Cartuja
ES - 50720
Zaragoza - SPAIN
www.telergon.com
MADE IN SPAIN

230 Vac - 50/60 Hz

RS - 485 - MODBUS
DIR: 04

MODE: 9600, N ,1
RTU MODE

IEC - 60947 - 3UM - C31230M

A B C

D

E

F

Pol. Ind. La Cartuja
ES - 50720
Zaragoza - SPAIN
www.telergon.com
MADE IN SPAIN

230 Vac - 50/60 Hz

RS - 485 - MODBUS
DIR: 04

MODE: 9600, N ,1
RTU MODE

IEC - 60947 - 3UM - C31230M

Características de transmisión

Código 

Tensión de alimentación

Guía del producto

A
Alimentación de la 

B
Señales de entrada y MODBUS

C
Señales de salida

D
Selector de modo de funcionamiento

E
Display

F
Fusible de protección

Mando manual auxiliar

CONMUTADOR NORMAL 
I - 0 - II
CONMUTADOR SOLAPADO 
I - I+II - II
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Guía del producto

nexiones, debe colocarse un dispositivo de protección 
contra sobretensiones .

La  requiere ser alimentada para su funcionamiento 
(terminales 1 - 2) . Para que la unidad disponga de un sis-
tema de alimentación ininterrumpida (red principal -  red 
secundaria), se deberá utilizar un SAI, o en su lugar, prepa-
rar un circuito semejante al del ejemplo (*) de la pág. 19 .

Tensiones de alimentación disponibles, 120 - 230 Vac (ver 
Anexo 1, pág. 12) Para alimentación en DC consultar.
En instalaciones con redes eléctricas inestables o pertur-
baciones causadas por procesos de conexiones y desco-

Terminales
Alimentación 1 - 2

Capacidad máxima de los terminales:  
4 mm2 (sin punteras) / 2,5 mm2 (con punteras)

Capacidad mínima de los terminales:  
1,5mm2

A - ALIMENTACIÓN

 Tener en cuenta la polaridad (ver Anexo 3-4, pág. 16-19).

Nos indican la posición en la que se encuentra el conmutador .

Se realizan mediante un contacto basado en un relé de 
estado sólido . 

Se pueden alimentar las salidas a través de la tensión auxiliar 
interna de la  de +5 Vdc (pin 9) ó +24 Vdc (pin 3) que 
actuará de común de las salidas y el terminal correspondiente . 
Unir GND1 y GND2 . 

También pueden gestionarse a través de una fuente de 
alimentación externa (Vmax = 315 Vac/dc, Imax = 120 mA) 
situada entre las salidas de posición y el terminal GND .

Estas salidas se pueden utilizar para gobernar un actuador 
(bombilla, relé, led, etc .) .

Se añade una salida de aviso de error, modo bloqueo y 
modo auto  (ver apartado E. Display, pág. 7). 

Situación conmutador Terminal 5 Vdc 24 Vdc GND2
Señal error 11 9 3 17

Señal bloqueo 12 9 3 17

Señal auto 13 9 3 17

Posición 0 (en solapado I+II) 14 9 3 17

Posición I 15 9 3 17

Posición II 16 9 3 17

Imax = 100 mA x Terminal. Conexión 5 Vdc 
Imax = 50 mA x Terminal. Conexión 24 Vdc 
Imax = 120 mA x Terminal. Conexión alimentación externa + GND

Capacidad máxima de los terminales:  
1,5 mm2 (sin punteras) / 1 mm2 (con punteras)

Capacidad mínima de los terminales: 
0,5mm2

C - SEÑALES DE SALIDA

COMUNICACIÓN RS485 / MODBUS

Terminal
B 7

A 8

Capacidad máxima de los terminales, cable sólido o trenzado: 
1,5 mm2 (sin punteras) / 1 mm2 (con punteras)

Capacidad mínima de los terminales, cable sólido o trenzado: 
0,5 mm2

Permite el control digital completo de la  con la gestión 
total de las entradas y salidas .

(ver tabla con direcciones y funcionamiento en pág. 10).
Nota: Es necesario advertir que la parte de comunicaciones com-
parte potencial con la parte de las entradas .

B - SEÑALES DE ENTRADA

Orden de conmutación Terminal 5 Vdc 24 Vdc GND1
A posición 0 (en solapado I+II) 6 9 3 10

A posición I 5 9 3 10

A posición II 4 9 3 10

Imax = 500 mA x Terminal.

Conexión alimentación externa + GND

Capacidad máxima de los terminales:  
1,5 mm2 (sin punteras) / 1 mm2 (con punteras)

Capacidad mínima de los terminales: 
0,5mm2

Corresponden a las señales que indican al conmutador a 
que posición ir . La configuración de las entradas digitales 
permite que sean accionadas mediante un contacto aislado 
(relé, interruptor) o aplicando directamente una tensión .

En caso de utilizar un contacto aislado, la activación de 
este deberá cortocircuitar el terminal de entrada corres-
pondiente, con la señal de +5 Vdc (pin 9) ó +24 Vdc (pin 3) .

Si se opta por la aplicación directa de una tensión, el ge-
nerador de tensión debe estar al mismo potencial que la 
parte de entradas, por lo que será necesario unir la señal 
de “Ground” del generador con el terminal GND1 (pin 10) . 

La tensión máxima que puede soportar la entrada es de 
40 Vdc, Imax = 500 mA .

7

Guía del producto

D - SELECTOR DE MODO DE FUNCIONAMIENTO

Selector Posición Descripción

MAN
Funcionamiento sólo con el mando 
manual, no se permite la maniobra 
eléctrica .

AUT Funcionamiento automático con 
entradas/salidas o comunicación RS - 485 .

LCK Posición de bloqueo, imposible 
accionamiento manual ni eléctrico .

Nota: Para pasar de la posición AUT a la posición MAN presionar la lengüeta detrás del selector amarillo .

La  incorpora un display de 4 dígitos color rojo .

El display indicara en todo momento el modo de funcionamiento y la posición en la que se encuentra el conmutador, con 
los mensajes indicados a continuación:

La  está protegida por un fusible de 4 Amp . Referencia F4AL250V (Littelfuse) .

*En el caso de conmutadores solapados, en lugar de 0, se mostrará el mensaje 12 .
*En el caso de conmutadores directos, las dos posiciones serán 1 y 2 (Sin 0) .

E - DISPLAY

F - FUSIBLE DE PROTECCIÓN

Fusible fundido o ausencia de fusible
Fallo debido a un sobreconsumo de corriente .

Error de finalización de maniobra 
No se ha podido finalizar la maniobra en curso .

Caída de tensión de la alimentación externa durante la 
maniobra
Una caída de tensión del 25% en el momento de iniciar la 
maniobra o durante esta, provocará la activación de una 
señal interna que detendrá el giro del motor de la  y 
activará este Error .

Posición manual Posición bloqueo Posición automático Error Modo test

Ma 0 (en solapado I+II) Bl 0 Au 0 (en solapado I+II) Err 1 8888

Ma 1  - Au 1 Err 2  - 

Ma 2  - Au 2 Err 3  - 

 -  -  - Err 4  - 

 -  -  - Err 5  - 

 -  -  - Err 6  - 

SE DETECTAN 6 TIPOS DE ERRORES:

Error por movimiento manual en Automático 
Por ejemplo, rotura de pistón .

Error por movimiento en Bloqueo 
Se ha movido el eje estando en posición Bloqueo .

Error de configuración 
Los parámetros de configuración de la  se han 
modificado . Contactar con Telergon .
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Ma 0 (en solapado I+II) Bl 0 Au 0 (en solapado I+II) Err 1 8888

Ma 1  - Au 1 Err 2  - 

Ma 2  - Au 2 Err 3  - 

 -  -  - Err 4  - 

 -  -  - Err 5  - 

 -  -  - Err 6  - 

SE DETECTAN 6 TIPOS DE ERRORES:

Error por movimiento manual en Automático 
Por ejemplo, rotura de pistón .

Error por movimiento en Bloqueo 
Se ha movido el eje estando en posición Bloqueo .

Error de configuración 
Los parámetros de configuración de la  se han 
modificado . Contactar con Telergon .
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*(1)

Modos de funcionamiento

Existen 3 modos de funcionamiento 
que se seleccionan con el selector 
amarillo frontal (D):

Funcionamiento manual

Para operar en este modo de funcionamiento, el selector 
amarillo frontal debe estar en la posición manual . Desde 
la posición AUT se pasa a MAN presionando la lengüeta 
detrás del selector amarillo .

Entradas
No es posible la operación automática .

No responde a las órdenes que entren por el bus de comu-
nicaciones, ni por las señales eléctricas de entrada .

Da información vía MODBUS del estado del conmutador .

Salidas
Se pueden gestionar a través de:

 -   Tensión auxiliar interna de la  de +24 Vdc 
(pin 3, Imax=50 mA) .

 -   Tensión auxiliar interna de la  de +5 Vdc 
(pin 9, Imax = 100 mA) .

 -   Fuente de alimentación externa (Vmax = 315 Vac/dc, 
Imax = 120 mA) situada entre las salidas de posición y el 
terminal GND2 .

Estas salidas se pueden utilizar para gobernar un actuador 
(bombilla, relé, led, etc .) .

 Tener en cuenta la polaridad (ver Anexo 3-4, pág. 16-19).

Gobierno del interruptor directamente a través del mando 
manual que se suministra .

Accionamiento manual

Funcionamiento automático

Existen 2 formas de accionamiento automático del conmu-
tador .

  Control a través de entradas/salidas eléctricas
  Control a través de MODBUS

En este modo de funcionamiento el sistema podrá ser 
accionado con cualquiera de estos dos modos de control .

La  ejecuta la primera orden que recibe .

Para evitar una posible duplicidad de señales cuando 
demos una orden a través de MODBUS se bloquearán 
automáticamente las señales de entrada, desbloqueándose 
en el momento en que la  alcanza la posición requerida . 

Entre señal y señal, el dispositivo se bloquea 2 segundos 
hasta que vuelve a habilitar las señales de entrada .

Funcionamiento 
manual

Funcionamiento 
automático

Modo de bloqueo

*(1) En solapado I+II .

9

Tmin = 100 ms .

Tmin = 100 ms .

IN (0)

IN (1)

IN (2)

IN (2)

IN (1)

IN (0)

*(1)

*(1)

*(1)

*(1)

MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTO (entradas/salidas)

Modos de funcionamiento

Ejemplo de funcionamiento por pulsos:CONMUTACIóN POR PULSOS
La orden de conmutación se hace por pulsos entre el 
ter - minal común y los terminales 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1) y 6 (Ir 
a 0) *(1) .

Duración mínima del pulso 100 ms .

CONMUTACIóN POR CONTACTO MANTENIDO
La orden de conmutación se hace por contacto mantenido 
entre el terminal común y los terminales 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1) y 
6 (Ir a 0) *(1) .

Ejemplo de funcionamiento por contacto mantenido:

ACCIONAMIENTO POR CONTACTO MANTENIDO

ACCIONAMIENTO POR PULSOS

 Tener en cuenta la polaridad (ver Anexo 3-4, pág. 16-19).

Salidas
Se puede alimentar las salidas a través de la tensión auxiliar interna de la  de +5 Vdc (pin 9, Imax = 100 mA) ó +24 Vdc (pin 3, Imax = 
50 mA) que actuará de común con el terminal correspondiente .

También pueden gestionarse a través de una fuente de alimentación externa (Vmax = 315 Vac/dc, Imax =120 mA) situada entre las 
salidas de posición y el terminal GND2 .

Entradas
Se realiza la orden tanto por contacto mantenido como por pulsos . 

*(1) En solapado I+II .
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*(1)

Modos de funcionamiento
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amarillo frontal debe estar en la posición manual . Desde 
la posición AUT se pasa a MAN presionando la lengüeta 
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No es posible la operación automática .
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nicaciones, ni por las señales eléctricas de entrada .
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 -   Tensión auxiliar interna de la  de +5 Vdc 
(pin 9, Imax = 100 mA) .

 -   Fuente de alimentación externa (Vmax = 315 Vac/dc, 
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Estas salidas se pueden utilizar para gobernar un actuador 
(bombilla, relé, led, etc .) .

 Tener en cuenta la polaridad (ver Anexo 3-4, pág. 16-19).

Gobierno del interruptor directamente a través del mando 
manual que se suministra .

Accionamiento manual

Funcionamiento automático

Existen 2 formas de accionamiento automático del conmu-
tador .

  Control a través de entradas/salidas eléctricas
  Control a través de MODBUS

En este modo de funcionamiento el sistema podrá ser 
accionado con cualquiera de estos dos modos de control .

La  ejecuta la primera orden que recibe .

Para evitar una posible duplicidad de señales cuando 
demos una orden a través de MODBUS se bloquearán 
automáticamente las señales de entrada, desbloqueándose 
en el momento en que la  alcanza la posición requerida . 

Entre señal y señal, el dispositivo se bloquea 2 segundos 
hasta que vuelve a habilitar las señales de entrada .

Funcionamiento 
manual

Funcionamiento 
automático

Modo de bloqueo

*(1) En solapado I+II .
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Tmin = 100 ms .

Tmin = 100 ms .

IN (0)

IN (1)

IN (2)

IN (2)

IN (1)

IN (0)

*(1)

*(1)

*(1)

*(1)

MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTO (entradas/salidas)

Modos de funcionamiento

Ejemplo de funcionamiento por pulsos:CONMUTACIóN POR PULSOS
La orden de conmutación se hace por pulsos entre el 
ter - minal común y los terminales 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1) y 6 (Ir 
a 0) *(1) .

Duración mínima del pulso 100 ms .

CONMUTACIóN POR CONTACTO MANTENIDO
La orden de conmutación se hace por contacto mantenido 
entre el terminal común y los terminales 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1) y 
6 (Ir a 0) *(1) .

Ejemplo de funcionamiento por contacto mantenido:

ACCIONAMIENTO POR CONTACTO MANTENIDO

ACCIONAMIENTO POR PULSOS

 Tener en cuenta la polaridad (ver Anexo 3-4, pág. 16-19).

Salidas
Se puede alimentar las salidas a través de la tensión auxiliar interna de la  de +5 Vdc (pin 9, Imax = 100 mA) ó +24 Vdc (pin 3, Imax = 
50 mA) que actuará de común con el terminal correspondiente .

También pueden gestionarse a través de una fuente de alimentación externa (Vmax = 315 Vac/dc, Imax =120 mA) situada entre las 
salidas de posición y el terminal GND2 .

Entradas
Se realiza la orden tanto por contacto mantenido como por pulsos . 

*(1) En solapado I+II .
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MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTO (Protocolo MODBUS)

Modos de funcionamiento

óRDENES DE ACTUACIóN
Para accionar el conmutador se utiliza la función 05h (forzado de 1 variable) de la siguiente forma:

Dirección 
esclavo Función Dirección alta 

de la variable
Dirección baja 
de la variable

Forzado 
de dato alto

Forzado 
de dato bajo CRC alto CRC bajo Significado

 - 05h 00h 00h FFh 00h  -  - Ir conmutador a 0 
(en solapado I+II)

 - 05h 00h 01h FFh 00h  -  - Ir conmutador a 1

 - 05h 00h 02h FFh 00h  -  - Ir conmutador a 2

(04h por defecto)

La respuesta a una orden correcta es un eco a la orden recibida .

La respuesta para un error tiene la siguiente forma:

Donde el valor del código de excepción XXh está entre los siguientes:

Código Nombre Significado

01h Función ilegal La función no está reconocida

02h Dirección de datos ilegal La dirección de los datos no es válida, si no es 0000h, 0001h o 0002h

03h Valor de datos ilegal El valor del campo Data no es válido, si es distinto de FF00h

04h Fallo en el dispositivo esclavo Si el motor falla, o existe error interno, o fusible de funcionamiento

(04h por defecto)

Dirección 
esclavo Función Código 

error CRC alto CRC bajo Significado

 - 85h XXh  -  - Error en la función

(04h por defecto)

PETICIóN DE DATOS
La función utilizada es la 02h “Lectura del Estado de Entrada” y se utiliza de la forma general siguiente:

Dirección 
esclavo Función Dirección inicio 

lectura alto
Dirección inicio 

lectura bajo
Nº de 

puntos alto
Nº de 

puntos bajo CRC alto CRC bajo Significado

 - 02h 00h 00h 00h 10h  -  - Petición de datos

(04h por defecto)

Los dispositivos se comunican mediante protocolo MO-
DBUS usando una técnica maestro - esclavo, en la cual sólo 
un dispositivo (el maestro) puede iniciar transacciones (pe-
ticiones) . Los otros dispositivos (los esclavos) responden 
suministrando al maestro el dato solicitado, o realizando la 
acción solicitada en la petición .

La  en su transmisión utiliza una velocidad de 9600 Bau-
dios, la dirección del dispositivo es 04h y utiliza 8 bit de 
datos, sin paridad y con 1 bit de stop en formato RTU .

El protocolo MODBUS establece el formato para la petición 
del maestro, e incluye:

 -  La dirección del dispositivo esclavo .

 -  Un código de función que define la acción solicitada .

 -  La dirección del bit .

 -  Los datos a enviar .

 -  Un campo para la comprobación de errores (CRC) .

(Cuando haya más de un dispositivo  esclavo, será necesa-
rio poner diferentes direcciones de esclavo para cada unidad, 
esta acción se realizará en fábrica bajo petición del cliente) .

El mensaje de respuesta esclavo también está definido por 
el protocolo MODBUS . Contiene campos que confirman la 
acción, los datos que se deben devolver y un campo para 
la comprobación de errores .

Si el mensaje recibido por el esclavo es defectuoso, o el 
esclavo no puede realizar la acción solicitada, generará un 
mensaje de error y lo enviará como una respuesta .

11

SIGNIFICADO DE LOS BITS EN LA PALABRA DEVUELTA
Para codificar las distintas respuestas que devuelve, se utiliza cada bit de los dos bytes devueltos, con el siguiente significado:

La respuesta para un error tiene la siguiente forma:

Dirección 
esclavo Función Código CRC alto CRC bajo Significado

 - 82h XXh  -  - Error en la respuesta

(04h por defecto)

Dirección 
del bit Estado Significado Estado Significado

1er 

byte

0 0
Conmutador NO está en 0 

(en solapado I+II)
1

Conmutador está en 0 
(en solapado I+II)

1 0 Conmutador NO está en I 1 Conmutador está en I

2 0 Conmutador NO está en II 1 Conmutador está en II

3 0 1

4 0 Detector de Auto NO activo 1 Detector de Auto activo

5 0 Detector de Bloqueo NO activo 1 Detector de Bloqueo activo

6 0 1

7 0 1

2o 

byte

8 0 NO está en Err1 1 Está en Err1

9 0 NO está en Err2 1 Está en Err2

A 0 NO está en Err3 1 Está en Err3

B 0 NO está en Err4 - 5 1 Está en Err4 - 5

C 0 Modo Interruptor 1 Modo Conmutador

D 0
"Ir a 0" No Actuado 
(en solapado I+II)

1
"Ir a 0" Actuado 

(en solapado I+II)

E 0 "Ir a 1" No Actuado 1 "Ir a 1" Actuado

F 0 "Ir a 2" No Actuado 1 "Ir a 2" Actuado

Nota: Los bits 0, 1 y 2 se activan de forma exclusiva; si se activa uno, los otros dos tienen que estar desactivados . 
Nota: Si los bits 4 y 5 están ambos a 0, el equipo está en MANUAL . NO pueden estar activados los dos simultáneamente .

Modos de funcionamiento

La respuesta para esta petición es:

Dirección 
esclavo Función Nº de bytes 2º byte 

8 - F
1er byte 

0 - 7 CRC alto CRC bajo Significado

 - 02h 02h XXh XXh  -  - Respuesta

(04h por defecto)

Donde el valor del código XXh está entre los siguientes:

Código Nombre Significado

01h Función ilegal La función no está reconocida

02h Dirección de datos ilegal La dirección de los datos no es válida, si no es 0000h

03h Valor de datos ilegal El valor del campo Data no es válido, si es distinto de 0010h

Modo de bloqueo

En este modo de funcionamiento es imposible tanto la maniobra manual como la eléctri-
ca . A esta posición se llega bajando la palanca amarilla del selector de modo de funciona-
miento (D) hasta la posición de bloqueo . 
Se trata de una posición inestable en la que podemos colocar hasta 3 candados (máx . ø6) 
para mantenerla .
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MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTO (Protocolo MODBUS)

Modos de funcionamiento

óRDENES DE ACTUACIóN
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de dato alto

Forzado 
de dato bajo CRC alto CRC bajo Significado

 - 05h 00h 00h FFh 00h  -  - Ir conmutador a 0 
(en solapado I+II)

 - 05h 00h 01h FFh 00h  -  - Ir conmutador a 1

 - 05h 00h 02h FFh 00h  -  - Ir conmutador a 2

(04h por defecto)

La respuesta a una orden correcta es un eco a la orden recibida .

La respuesta para un error tiene la siguiente forma:

Donde el valor del código de excepción XXh está entre los siguientes:

Código Nombre Significado

01h Función ilegal La función no está reconocida

02h Dirección de datos ilegal La dirección de los datos no es válida, si no es 0000h, 0001h o 0002h

03h Valor de datos ilegal El valor del campo Data no es válido, si es distinto de FF00h

04h Fallo en el dispositivo esclavo Si el motor falla, o existe error interno, o fusible de funcionamiento

(04h por defecto)

Dirección 
esclavo Función Código 

error CRC alto CRC bajo Significado

 - 85h XXh  -  - Error en la función

(04h por defecto)

PETICIóN DE DATOS
La función utilizada es la 02h “Lectura del Estado de Entrada” y se utiliza de la forma general siguiente:

Dirección 
esclavo Función Dirección inicio 

lectura alto
Dirección inicio 

lectura bajo
Nº de 

puntos alto
Nº de 

puntos bajo CRC alto CRC bajo Significado

 - 02h 00h 00h 00h 10h  -  - Petición de datos

(04h por defecto)

Los dispositivos se comunican mediante protocolo MO-
DBUS usando una técnica maestro - esclavo, en la cual sólo 
un dispositivo (el maestro) puede iniciar transacciones (pe-
ticiones) . Los otros dispositivos (los esclavos) responden 
suministrando al maestro el dato solicitado, o realizando la 
acción solicitada en la petición .
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El protocolo MODBUS establece el formato para la petición 
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Anexos

La gama de  está disponible para conmutadores en el rango de 500 a 3150 Amp . y para tensiones de alimentación 
de 120 y 230Vac (1) .

(1) Para alimentación en DC consultar . 
 Para montajes invertidos existen referencias de  con placas frontales giradas (suministro bajo pedido) .

ANEXO 1: REFERENCIAS

Nota:
Existen conmutadores solapados (sin posición 0) I - I+II - II suministrados bajo pedido .

Normal

Estándar

Solapado

S5F - CCF Conmutadores de 3 y 4 polos (I - O - II) UM - C Kit mando motorizado - MODBUS (I - O - II)

3P 3P + N 120Vac (1) 230Vac (1)

Amp. Calibre Serie Código Código Código Código 

500

2

CCF CCF05003PS0 CCF05003NS0 UM - C21120M UM - C21230M

500 S5F S5F05003PRC S5F05003NRC UM-C25120M UM-C25230M

630 CCF CCF06303PS0 CCF06303NS0 UM - C21120M UM - C21230M

630 S5F S5F06303PRC S5F06303NRC UM-C25120M UM-C25230M

800 CCF CCF08003PS0 CCF08003NS0 UM - C21120M UM - C21230M

800 S5F S5F08003PRC S5F08003NRC UM-C25120M UM-C25230M

1000

3

CCF CCF10003PS0 CCF10003NS0 UM - C31120M UM - C31230M

1000 S5F S5F10003PCC S5F10003NCC UM-C35120M UM-C35230M

1250 CCF CCF12503PS0 CCF12503NS0 UM - C31120M UM - C31230M

1250 S5F S5F12503PCC S5F12503NCC UM-C35120M UM-C35230M

1600

4

S5F S5F16003PS0 S5F16003NS0

UM - C45120M UM - C45230M1800 S5F S5F18003PS0 S5F18003NS0

2000 S5F S5F20003PD0 S5F20003ND0

2000

5

S5F S5F20003PP0 S5F20003NP0

 - UM - C55230M2500 S5F S5F25003PP0 S5F25003NP0

3150 S5F S5F31503PP0 S5F31503NP0

S5B Conmutadores bypass S5000 de 3 y 4 polos (I - O - II) UM - C Kit mando motorizado - MODBUS (I - O - II)

3P 3P + N 120Vac (1) 230Vac (1)

Amp. Calibre Código Código Código Código 

500
2

S5B05003PRC S5B05003NRC
UM - C24120M UM - C24230M

630 S5B06303PRC S5B06303NRC

800
3

S5B08003PRC S5B08003NRC
UM - C34120M UM - C34230M

1000 S5B10003PCC S5B10003NCC

1250

4

S5B12503PS0 S5B12503NS0

 - UM - C44230M
1600 S5B16003PS0 S5B16003NS0

1800 S5B18003PS0 S5B18003NS0

2000 S5B20003PD0 S5B20003ND0

13

396

88
,5

172

150

184 16

88
,5

167 98

112

45

10

31
2

45
5

ø5,
5

Anexos

ANEXO 2: DIMENSIONES (mm)



12

Anexos

La gama de  está disponible para conmutadores en el rango de 500 a 3150 Amp . y para tensiones de alimentación 
de 120 y 230Vac (1) .

(1) Para alimentación en DC consultar . 
 Para montajes invertidos existen referencias de  con placas frontales giradas (suministro bajo pedido) .

ANEXO 1: REFERENCIAS

Nota:
Existen conmutadores solapados (sin posición 0) I - I+II - II suministrados bajo pedido .

Normal

Estándar

Solapado

S5F - CCF Conmutadores de 3 y 4 polos (I - O - II) UM - C Kit mando motorizado - MODBUS (I - O - II)

3P 3P + N 120Vac (1) 230Vac (1)

Amp. Calibre Serie Código Código Código Código 

500

2

CCF CCF05003PS0 CCF05003NS0 UM - C21120M UM - C21230M

500 S5F S5F05003PRC S5F05003NRC UM-C25120M UM-C25230M

630 CCF CCF06303PS0 CCF06303NS0 UM - C21120M UM - C21230M

630 S5F S5F06303PRC S5F06303NRC UM-C25120M UM-C25230M

800 CCF CCF08003PS0 CCF08003NS0 UM - C21120M UM - C21230M

800 S5F S5F08003PRC S5F08003NRC UM-C25120M UM-C25230M

1000

3

CCF CCF10003PS0 CCF10003NS0 UM - C31120M UM - C31230M

1000 S5F S5F10003PCC S5F10003NCC UM-C35120M UM-C35230M

1250 CCF CCF12503PS0 CCF12503NS0 UM - C31120M UM - C31230M

1250 S5F S5F12503PCC S5F12503NCC UM-C35120M UM-C35230M

1600

4

S5F S5F16003PS0 S5F16003NS0

UM - C45120M UM - C45230M1800 S5F S5F18003PS0 S5F18003NS0

2000 S5F S5F20003PD0 S5F20003ND0

2000

5

S5F S5F20003PP0 S5F20003NP0

 - UM - C55230M2500 S5F S5F25003PP0 S5F25003NP0

3150 S5F S5F31503PP0 S5F31503NP0

S5B Conmutadores bypass S5000 de 3 y 4 polos (I - O - II) UM - C Kit mando motorizado - MODBUS (I - O - II)

3P 3P + N 120Vac (1) 230Vac (1)

Amp. Calibre Código Código Código Código 

500
2

S5B05003PRC S5B05003NRC
UM - C24120M UM - C24230M

630 S5B06303PRC S5B06303NRC

800
3

S5B08003PRC S5B08003NRC
UM - C34120M UM - C34230M

1000 S5B10003PCC S5B10003NCC

1250

4

S5B12503PS0 S5B12503NS0

 - UM - C44230M
1600 S5B16003PS0 S5B16003NS0

1800 S5B18003PS0 S5B18003NS0

2000 S5B20003PD0 S5B20003ND0

13

396

88
,5

172

150

184 16

88
,5

167 98

112

45

10

31
2

45
5

ø5,
5
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ANEXO 2: DIMENSIONES (mm)
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ANEXO 2: DIMENSIONES (mm)

CCF Calibre 2 (500 - 630 - 800A) + 

S000F Calibre 2 (630 - 800A)  + 

S5000F Calibre 4 (1600 - 1800 - 2000A) + 
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ANEXO 2: DIMENSIONES (mm)

S5000B Calibre 2 (500 - 630A) + 

S5000B Calibre 3 (800 - 1000A) + 

S5000B Calibre 4 (1250 - 1600 - 1800 - 2000A) + 
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S5000B Calibre 2 (500 - 630A) + 

S5000B Calibre 3 (800 - 1000A) + 
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ANEXO 3: ESqUEMA ELéCTRICO

(*) RED ALIMENTACIóN

(*) RED ALIMENTACIóN

ALIMENTACIóN ENTRADAS – SALIDAS CON SEñAL INTERNA +24 Vdc 

ALIMENTACIóN ENTRADAS – SALIDAS CON SEñAL INTERNA +5Vdc 

Señal 
error

Señal 
error
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0

Señal 
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ir a 1ir a 2

ir a 2 ir a 1

ir a 0

ir a 0

En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conex-
iones y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transito-
rias (DPS) de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.

Unir GND1 y GND2

CONMUTADOR I - 0 - II (normal)
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ANEXO 3: ESqUEMA ELéCTRICO

(*) RED ALIMENTACIóN

(*) RED ALIMENTACIóN

ALIMENTACIóN ENTRADAS – SALIDAS CON SEñAL INTERNA +24 Vdc 
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En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conex-
iones y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transito-
rias (DPS) de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.

Unir GND1 y GND2

CONMUTADOR I - I+II - II (solapado)
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En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conex-
iones y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transito-
rias (DPS) de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.
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CONMUTADOR I - 0 - II (normal)
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En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conex-
iones y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transito-
rias (DPS) de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.
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CONMUTADOR I - I+II - II (solapado)
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Nota: Esquema eléctrico orientativo .

ANEXO 4: ESqUEMA ELéCTRICO

(*) RED ALIMENTACIóN

(*) RED ALIMENTACIóN

ALIMENTACIóN ENTRADAS – SALIDAS CON SEñAL ExTERNA

Señal 
error
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CONMUTADOR I - 0 - II (normal)

CONMUTADOR I - I+II - II (solapado)
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11 21 31 31 21 11
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Anexos

Señales de entrada 
IR A (0) o (1+2), IR A (I ), IR A (II ) 
Dos tipos de conexión:
a) Usando alimentación interna.
La orden para la conmutación se lleva a cabo cerrando el 
circuito mediante un contacto (libre de potencial) entre el 
terminal común (3 de +24Vdc o 9 de +5Vdc) y los termina-
les 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1) y 6 (Ir a 0)*(1) o (Ir a 1+2) .

b) Usando alimentación externa.
Entre los terminales 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1), 6 (Ir a 0)*(1) o (Ir a 
1+2) y GND1 (terminal 10), se puede conectar una fuente 
de alimentación externa de Vmax: 40 Vdc, Imax = 500 mA .

Señales de salida 
SEñAL (Error), SEñAL (LCK), SEñAL (Aut), SEñAL (0) 
o (1+2), SEñAL (I ), SEñAL (II) 
Dos tipos de conexión:
a) Usando alimentación interna.
Uniendo los terminales común (3 señal +24 Vdc o 9 señal 
+5 Vdc) con los terminales 11 (Error), 12 (LCK), 13 (Aut), 14 
(posición 0) o (posición1+2), 15 (posición I) y 16 (posición II) .

Debe realizarse un puente entre los terminales GND1 (10) 
y GND2 (17) .

b) Usando alimentación externa.
Entre los terminales 11 (Error), 12 (LCK), 13 (Aut), 14 (po-
sición 0) o (posición1+2), 15 (posición I), 16 (posición II) y 
GND2 (17), se puede conectar una fuente de alimentación 
externa de Vmax: 315 Vac/dc, Imax = 120 mA .

 Tener en cuenta la polaridad. 

CONECTOR

red 
principal

red 
secundaria

(*)  ESqUEMA ELéCTRICO PROPUESTO PARA ALIMENTACIóN 
ININTERRUMPIDA ExTERIOR

K1, K2 = 230 Vac = BOBINA 230 Vac 
K1, K2 = 120 Vac = BOBINA 120 Vac 
K1, K2 relés enclavados eléctrica y mecánicamente

Tensión de alimentación

AC
Fase 1

DC
+ 1

Neutro 2  - 2

En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conexiones 
y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) 
de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.

ANEXO 4: ESqUEMA ELéCTRICO

*(1) En solapado I+II .
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Nota: Esquema eléctrico orientativo .
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Señales de entrada 
IR A (0) o (1+2), IR A (I ), IR A (II ) 
Dos tipos de conexión:
a) Usando alimentación interna.
La orden para la conmutación se lleva a cabo cerrando el 
circuito mediante un contacto (libre de potencial) entre el 
terminal común (3 de +24Vdc o 9 de +5Vdc) y los termina-
les 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1) y 6 (Ir a 0)*(1) o (Ir a 1+2) .

b) Usando alimentación externa.
Entre los terminales 4 (Ir a 2), 5 (Ir a 1), 6 (Ir a 0)*(1) o (Ir a 
1+2) y GND1 (terminal 10), se puede conectar una fuente 
de alimentación externa de Vmax: 40 Vdc, Imax = 500 mA .

Señales de salida 
SEñAL (Error), SEñAL (LCK), SEñAL (Aut), SEñAL (0) 
o (1+2), SEñAL (I ), SEñAL (II) 
Dos tipos de conexión:
a) Usando alimentación interna.
Uniendo los terminales común (3 señal +24 Vdc o 9 señal 
+5 Vdc) con los terminales 11 (Error), 12 (LCK), 13 (Aut), 14 
(posición 0) o (posición1+2), 15 (posición I) y 16 (posición II) .

Debe realizarse un puente entre los terminales GND1 (10) 
y GND2 (17) .

b) Usando alimentación externa.
Entre los terminales 11 (Error), 12 (LCK), 13 (Aut), 14 (po-
sición 0) o (posición1+2), 15 (posición I), 16 (posición II) y 
GND2 (17), se puede conectar una fuente de alimentación 
externa de Vmax: 315 Vac/dc, Imax = 120 mA .

 Tener en cuenta la polaridad. 

CONECTOR

red 
principal

red 
secundaria

(*)  ESqUEMA ELéCTRICO PROPUESTO PARA ALIMENTACIóN 
ININTERRUMPIDA ExTERIOR

K1, K2 = 230 Vac = BOBINA 230 Vac 
K1, K2 = 120 Vac = BOBINA 120 Vac 
K1, K2 relés enclavados eléctrica y mecánicamente

Tensión de alimentación

AC
Fase 1

DC
+ 1

Neutro 2  - 2

En instalaciones con redes eléctricas inestables o perturbaciones causadas por procesos de conexiones 
y desconexiones, debe colocarse un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) 
de tipo 2/clase II, según norma IEC/EN 61643 - 1.

ANEXO 4: ESqUEMA ELéCTRICO

*(1) En solapado I+II .
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Anexos

ANEXO 5: TABLA DE CARACTERÍSTICAS ELéCTRICAS

Tensión de alimentación 120 Vac (1) 230 Vac (1)

Margen de funcionamiento dispositivo (2) ΔV 0,85*V a 1,15*V

Margen de funcionamiento según IEC 60947-6 ΔV 0,95*V a 1,10*V

Cable de alimentacion mm2 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5

Sección cable entradas y MODBUS mm2 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Seccion cable salidas mm2 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Intensidad máxima del dispositivo (Arranque) A 11 11

Intensidad durante la transferencia A 7,5 3,9

Intensidad en reposo del dispositivo (Irms) A 0,041 0,041

Intensidad en reposo del dispositivo (Imax) A 0,275 0,275

Fusible de Protección | Referencia F4AL250V (Littelfuse) A 4 4

Tiempo transferencia contactos s 0,166 0,15

Número de maniobras de la UM + CCF Calibre 2 o S5000F o S5000B Calibre 2 Ciclos 5000 5000

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h 60 60

Número de maniobras de la UM + CCF Calibre 3 o S5000F o S5000B Calibre 3 Ciclos 3000 3000

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h 20 20

Número de maniobras de la UM + S5000F Calibre 4 Ciclos 3000 3000

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h 20 20

Número de maniobras de la UM + S5000F Calibre 5 o S5000B Calibre 4 Ciclos  - 600

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h  - 20

Margen de funcionamiento temperatura
Tª 85%Un  -  25ºC  . . . + 55ºC

Tª 115%Un  -  25ºC  . . . + 55ºC

Temperatura de transporte y almacenamiento   -  40ºC  . . . + 70ºC

Peso UM (1) Kg 4,4

(1) Para valores en DC por favor consultar .
(2) El margen de funcionamiento de las referencias UM - C55230M y UM - C44230M es de 0,9*V a 1,10*V
(3) Según IEC 60947-3 .
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Anexos

ANEXO 6: TABLA EMC (Compatibilidad electromagnética)

Emisión

Test Norma Rango de frecuencia Nivel Criterio 
(norma)

Criterio 
(ensayo) Resultado

Emisión conducida EN 55011 150kHz - 30MHz N .A . N .A . N .A . C

Emisión radiada EN 55011 30MHz - 1GHz N .A . N .A . N .A . C

Emisión de corriente armónica EN 61000 - 3 - 2 0,02A  0 - 2kHz N .A . N .A . N .A . C

Flicker EN 61000 - 3 - 3 0 - 2kHz N .A . N .A . N .A . C

Inmunidad

Test Norma Rango de frecuencia Nivel Criterio 
(norma)

Criterio 
(ensayo) Resultado

Descargas electrostáticas EN 61000 - 4 - 2 
Especial, A 

+/- 8KV descarga en el aire
ESPECIAL B A C

Campo electromagnético de A .F . EN 61000 - 4 - 3
10V/m

De 80MHz a 2,7 Ghz
ESPECIAL A A C

Transitorios rápidos . Ráfagas EN 61000 - 4 - 4
+/-2KV líneas alimentación

+/- 1KV líneas de señal
Rep 5kHz - 2min

3 B A C

Ondas de Choque EN 61000 - 4 - 5
+/-4KV líneas alimentación

Impedancia gen 2Ω
Onda 1,2/50µs

5 B A C

Perturbaciones conducidas EN 61000 - 4 - 6
10V alimentación y señal

0,15-80MHz
3 A A C

C .E .M . frecuencia industrial EN 61000 - 4 - 8 Intensidad de campo 30A/m 4 A A C

Inmunidad a huecos tensión, 
interrupciones y variaciones de tensión

EN 61000 - 4 - 11

N .A . 100% Un - 10ms B A C

N .A . 100% Un - 20ms B A C

N .A . 60% Un - 200ms C A C

N .A . 30% Un - 500ms C A C

N .A . 20% Un - 5000ms C A C

N .A . 100% Un - 5000ms C C C

CRITERIO A: Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados .
CRITERIO B: Alteración transitoria del servicio . El aparato retorna al funcionamiento normal sin intervención del operador .
Nivel de ensayo 3: Entorno industrial típico, sin medidas de instalación especiales .
Nivel de ensayo 4: Entorno industrial severo .
Nivel especial: Nivel de mayor severidad electromagnética .
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ANEXO 5: TABLA DE CARACTERÍSTICAS ELéCTRICAS

Tensión de alimentación 120 Vac (1) 230 Vac (1)

Margen de funcionamiento dispositivo (2) ΔV 0,85*V a 1,15*V

Margen de funcionamiento según IEC 60947-6 ΔV 0,95*V a 1,10*V

Cable de alimentacion mm2 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5

Sección cable entradas y MODBUS mm2 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Seccion cable salidas mm2 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Intensidad máxima del dispositivo (Arranque) A 11 11

Intensidad durante la transferencia A 7,5 3,9

Intensidad en reposo del dispositivo (Irms) A 0,041 0,041

Intensidad en reposo del dispositivo (Imax) A 0,275 0,275

Fusible de Protección | Referencia F4AL250V (Littelfuse) A 4 4

Tiempo transferencia contactos s 0,166 0,15

Número de maniobras de la UM + CCF Calibre 2 o S5000F o S5000B Calibre 2 Ciclos 5000 5000

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h 60 60

Número de maniobras de la UM + CCF Calibre 3 o S5000F o S5000B Calibre 3 Ciclos 3000 3000

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h 20 20

Número de maniobras de la UM + S5000F Calibre 4 Ciclos 3000 3000

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h 20 20

Número de maniobras de la UM + S5000F Calibre 5 o S5000B Calibre 4 Ciclos  - 600

Frecuencia maniobras (0 - I - 0 - II - 0) (3) Ciclos/h  - 20

Margen de funcionamiento temperatura
Tª 85%Un  -  25ºC  . . . + 55ºC

Tª 115%Un  -  25ºC  . . . + 55ºC

Temperatura de transporte y almacenamiento   -  40ºC  . . . + 70ºC

Peso UM (1) Kg 4,4

(1) Para valores en DC por favor consultar .
(2) El margen de funcionamiento de las referencias UM - C55230M y UM - C44230M es de 0,9*V a 1,10*V
(3) Según IEC 60947-3 .
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ductos descritos sin previo aviso . Los datos técnicos son 
válidos en la fecha de impresión del documento no acep-
tándose responsabilidades por posibles errores u omisio-
nes . Los productos no originarán ningún peligro o riesgo 
para la salud y seguridad en el caso de que sean instalados, 
mantenidos y empleados en aplicaciones para las que es-
tén diseñados de acuerdo con las “buenas prácticas pro-
fesionales” y con las instrucciones dadas por el fabricante .
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Annexes

ANNEx 5: ELECTRICAL FEATURES

Voltage supply120 Vac (1)230 Vac (1)

Rated operational voltage (2)ΔV0,85*V to 1,15*V

 Operating voltage range acc . IEC 60947 - 6ΔV 0,95*V to 1,10*V

Cable of voltage supplymm21,5 - 2,51,5 - 2,5

Cable section area Input & MODBUS Signalsmm20,5 - 1,50,5 - 1,5

Cable section area Outputsmm20,5 - 1,50,5 - 1,5

Inrush CurrentA1111

Nominal Current during operationA7,53,9

Use current (Irms)A0,0410,041

Use current (Imax)A0,2750,275

Protection Fuse | Reference F4AL250V (Littelfuse)A44

Operating times0,1660,15

Number of MU operations + CCF Size 2 or S5000F or S5000B Size 2Cycles50005000

Operations frecuency (0 - I - 0 - II - 0) (3)Cycles/h6060

Number of MU operations + CCF Size 3 or S5000F or S5000B Size 3Cycles30003000

Operations frecuency (0 - I - 0 - II - 0) (3)Cycles/h2020

Number of MU operations + S5000F Size 4Cycles30003000

Operations frecuency (0 - I - 0 - II - 0) (3)Cycles/h2020

Number of MU operations + S5000F Size 5 or S5000B Size 4Cycles - 600

Operations frecuency (0 - I - 0 - II - 0) (3)Cycles/h - 20

Working temperature range
Tª 85%Un -  25ºC  . . . + 55ºC

Tª 115%Un -  25ºC  . . . + 55ºC

Transportation and storage temperature  -  40ºC  . . . + 70ºC

MU weight (1)Kg4,4

(1) For DC values, consult please
(2) Operating voltage range for the references UM - C55230M and UM - C44230M is 0,9*V to 1,10*V
(3) According to IEC 60947 - 3 .
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ANNEx 6: EMC TABLE

Emission

TestStandardrango de frecuenciaLevelCriterion 
(norma)

Criterion 
(ensayo)result

Unwanted voltageEN 55011150kHz - 30MHzN .A .N .A .N .A .C

Radiated emissionEN 5501130MHz - 1GHzN .A .N .A .N .A .C

Emission of harmonic currentEN 61000 - 3 - 20,02A  0 - 2kHzN .A .N .A .N .A .C

FlickerEN 61000 - 3 - 30 - 2kHzN .A .N .A .N .A .C

Immunity

TestStandardrango de frecuenciaLevelCriterion 
(norma)

Criterion 
(ensayo)result

Electrostatic dischargesEN 61000 - 4 - 2 
Special, A 

± 8KV air discharge
SPECIALBAC

Electromagnetic H .F . fieldEN 61000 - 4 - 3
10V/m

De 80MHz a 2,7 Ghz
SPECIALAAC

Fast transients (Burst)EN 61000 - 4 - 4
± 2KV power supply
± 1KV signal supply

Rep 5kHz - 2min
3BAC

Fast transient (surge discharge)EN 61000 - 4 - 5
± 4KV power supply

Generator impedance 2Ω
Wave  1,2/50µs

5BAC

Conducted disturbancesEN 61000 - 4 - 6
10V supply and signal

0,15 - 80MHz
3AAC

Electromagnetic field, industrial frequencyEN 61000 - 4 - 8Field intensity 30A/m4AAC

Voltage dips, interruptions 
and voltage variations

EN 61000 - 4 - 11

N .A .100% Un - 10msBAC

N .A .100% Un - 20msBAC

N .A .60% Un - 200msCAC

N .A .30% Un - 500msCAC

N .A .20% Un - 5000msCAC

N .A .100% Un - 5000msCCC

CRITERION A: Normal service behaviour in determined limits
CRITERION B: Transient alteration of the service . The appliance gets back to the normal performing without the intervention of the operator
Test level 3: Typical industrial environment, without special installation measures
Test level 4: Severe industrial environment
Special level: Level of higher electromagnetic severe environment
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Note: Indicative electric drawing .

ANNEx 4: ELECTRIC DIAGRAM

INPUTS – OUTPUTS SUPPLY BY A EXTErNAL SIGNAL

(*) POwEr SUPPLY

(*) POwEr SUPPLY

Signal 
error

Signal 
Lck

Signal 
Aut

Signal 
0

Signal 
1

Signal 
2

Signal 
error

Signal 
Lck

Signal 
Aut

Signal 
1+2

Signal 
1

Signal 
2

Go to 
1

Go to 
0

Go to 
2

Go to 
1

Go to 
1+2

Go to 
2

CHANGEOVER SWITCH I - 0 - II (normal)

CHANGEOVER SWITCH I - I+II - II (overlapped)
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Input signals 
GO TO (0) *(1), GO TO (I), GO TO (II) 
Two kinds of connections:
a) Using the auxiliary internal voltage.
The operation order is carried out by closing the circuit 
with a non voltage contact between the common (+24 
Vdc terminal 3 or +5 Vdc terminal 9) and the terminals 
4 (Go to 2), 5 (Go to 1) and 6 (Go to 0) *(1) .

b) Using a external voltage.
A external voltage source (Vmax = 40 Vdc, Imax = 500 mA) 
can be connected between the terminals 4 (Go to 2), 5 (Go 
to 1), 6 (Go to 0) *(1) and GND1 (terminal 10) .

Output signals 
SIGNAL (Error), SIGNAL (LCK), SIGNAL (Aut), 
SIGNAL (0) *(1), SIGNAL (I), SIGNAL (II) 
Two kinds of connections:
a) Using the auxiliary internal voltage.
Joining the terminals common (3 signal of +24 Vdc or 9 
signal +5 Vdc) with terminals 11 (Error), 12 (LCK), 13 (Aut), 
14 (position 0) *(1), 15 (position I) and 16 (position II) .

Besides a connection jumper must be done between the 
terminals GND1 (10) and GND2 (17) .

b) Using a external voltage.
A external supply can be connected between the terminals 
11 (Error), 12 (LCK), 13 (Aut),14 (position 0) *(1), 15 (position I), 16 
(position II) and GND2 (17) Vmax: 315 Vdc/ac, Imax = 120mA .

Take into account the polarity.

CONNECTOr

mainssecondary 
sources

(*) wIrING PrOPOSED FOr EXTErNAL UNINTErrUPTED SUPPLY

K1, K2 = 230 Vac = Coil 230 Vac 
K1, K2 = 120 Vac = Coil 120 Vac 
K1, K2 relays electric and mechanically interlocked

Voltage supply

AC
Phase 1

DC
+1

Neutral 2 - 2

 In installations with unstable power supply networks or connections and disconnections disturbance processes, 
a surge protection device(DPS) class 2/type II according to IEC/EN 61643 - 1 standard must be located.

ANNEx 4: ELECTRIC DIAGRAM

*(1) In overlapped I+II .
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SIGNAL (Error), SIGNAL (LCK), SIGNAL (Aut), 
SIGNAL (0) *(1), SIGNAL (I), SIGNAL (II) 
Two kinds of connections:
a) Using the auxiliary internal voltage.
Joining the terminals common (3 signal of +24 Vdc or 9 
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Besides a connection jumper must be done between the 
terminals GND1 (10) and GND2 (17) .

b) Using a external voltage.
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11 (Error), 12 (LCK), 13 (Aut),14 (position 0) *(1), 15 (position I), 16 
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Take into account the polarity.

CONNECTOr

mainssecondary 
sources

(*) wIrING PrOPOSED FOr EXTErNAL UNINTErrUPTED SUPPLY

K1, K2 = 230 Vac = Coil 230 Vac 
K1, K2 = 120 Vac = Coil 120 Vac 
K1, K2 relays electric and mechanically interlocked

Voltage supply

AC
Phase 1

DC
+1

Neutral 2 - 2

 In installations with unstable power supply networks or connections and disconnections disturbance processes, 
a surge protection device(DPS) class 2/type II according to IEC/EN 61643 - 1 standard must be located.

ANNEx 4: ELECTRIC DIAGRAM

*(1) In overlapped I+II .
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ANNEx 2: DIMENSIONS (mm)

CCF Size 2 (500 - 630 - 800A) + 

S000F Size 2 (630 - 800A)  + 

S5000F Size 4 (1600 - 1800 - 2000A) + 

CCF Size 3 (1000 - 1250A) + 

S000F Size 3 (800 - 1000 - 1250A) + 

S5000F Size 5 (2000 - 2500 - 3150A) + 

15

492
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551

534 (1600 - 1800 - 2000A)

504 (1250A)
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ANNEx 2: DIMENSIONS (mm)

S5000B Size 2 (500 - 630A) + 

S5000B Size 3 (800 - 1000A) + 

S5000B Size 4 (1250 - 1600 - 1800 - 2000A) + 
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Annexes

The range of  is available for changeover switches from 500 up to 3150 Amp, and voltage supplys are 120 and 230 Vac (1) .

ANNEx 1: REFERENCES

S5F - CCF Changeover 3P & 4P (I - O - II)UM - C Motorised Unit - MODBUS (I - O - II)

3P3P + N120Vac (1)230Vac (1)

Amp.SizeSeriesCodeCodeCodeCode

500

2

CCFCCF05003PS0 CCF05003NS0UM - C21120MUM - C21230M

500S5FS5F05003PRCS5F05003NRCUM-C25120MUM-C25230M

630CCFCCF06303PS0CCF06303NS0 UM - C21120MUM - C21230M

630S5FS5F06303PRCS5F06303NRCUM-C25120MUM-C25230M

800CCFCCF08003PS0CCF08003NS0UM - C21120MUM - C21230M

800S5FS5F08003PRCS5F08003NRCUM-C25120MUM-C25230M

1000

3

CCFCCF10003PS0 CCF10003NS0 UM - C31120MUM - C31230M

1000S5FS5F10003PCCS5F10003NCCUM-C35120MUM-C35230M

1250CCFCCF12503PS0CCF12503NS0UM - C31120MUM - C31230M

1250S5FS5F12503PCCS5F12503NCCUM-C35120MUM-C35230M

1600

4

S5FS5F16003PS0S5F16003NS0

UM - C45120MUM - C45230M 1800S5FS5F18003PS0S5F18003NS0

2000S5FS5F20003PD0S5F20003ND0

2000

5

S5FS5F20003PP0S5F20003NP0

 - UM - C55230M 2500S5FS5F25003PP0S5F25003NP0

3150S5FS5F31503PP0S5F31503NP0

S5B Bypass changeover 3P & 4P (I - O - II)UM - C Motorised Unit - MODBUS (I - O - II)

3P3P + N120Vac (1)230Vac (1)

Amp.SizeCodeCodeCodeCode

500
2

S5B05003PRCS5B05003NRC
UM - C24120MUM - C24230M

630S5B06303PRCS5B06303NRC

800
3

S5B08003PRCS5B08003NRC
UM - C34120MUM - C34230M

1000S5B10003PCCS5B10003NCC

1250

4

S5B12503PS0S5B12503NS0

 - UM - C44230M
1600S5B16003PS0S5B16003NS0

1800S5B18003PS0S5B18003NS0

2000S5B20003PD0S5B20003ND0

Note:
There are versions of overlapped changeover switches (without OFF 0 position) I - I+II - II . Supply under request .

Normal

Standard

Overlapped

(1) For DC supply voltage, consult please . 
 For inverted mountings there are references for  with inverted frontal plates . Supply under request .

13

396

88,5

172

150

18416

88,5

16798

112

45

10

312

455

ø5,5

Annexes

ANNEx 2: DIMENSIONS (mm)
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OPERATING MODE AUTO (MODBUS Protocol)

Operating modes

ACTUATION OrDErS
To drive the changeover, function 05 h (Force single coil) is used as follows .

Slave 
addressFunctionhigh addressLow address 

coil
Force data 

high
Force data 

lowCrC highCrC lowMeaning

 - 05h00h00hFFh00h -  - Go to 0 
(in overlapped I+II)

 - 05h00h01hFFh00h -  - Go to 1

 - 05h00h02hFFh00h -  - Go to 2

(04h default)

The answer for a correct order is an echo to the received one .

The answer for a error order has the following form:

Where the value of the exception code XXh is among the following ones:

CodeNameMeaning

01hIllegal functionFunction not recognised

02hIllegal data addressData address not valid . if not is 0000h, 0001h o 0002h

03hIllegal data valueData field not valid . different to FF00h

04hSlave device failureIf the motor fails, there is an internal failure, or blown fuse

(04h default)

Slave 
addressFunctionError codeCrC highCrC lowMeaning

 - 85hXXh -  - Function error

(04h default)

DATA rEqUEST
The function used is 02h “Read Input Status” and is used in the next general form:

Slave 
addressFunctionStarting address

high
Starting address 

low
Number of 
points high

Number of 
points lowCrC highCrC lowMeaning

 - 02h00h00h00h10h -  - Data request

(04h default)

The devices communicate themselves through the 
MOD - BUS protocol, using a technique master - slave 
where only one device (the master) can start transactions 
(requests) . Other devices (slaves) respond providing to 
the master the requested data, or realizing the requested 
action .

During the transmission, the  uses a speed of 9600 
baud, the address of the device is 04 h and it uses 8 bits 
without parity and with 1 stop bit in RTU format .

The MODBUS protocol indicates the format of the master´s 
request, and it includes:

 -  The device slave address .

 -  A function code that defines the requested action

 -  The bit address

 -  The data to be sent 

 -  A field for error checking (CRC) . 

(When there is more than one slave  device, it will be 
necessary to put different slave addresses for each unit . 
This action shall be done in the factory under customer’s 
request) . 

Slave answer message is also defined by the MODBUS 
protocol . It contains fields that confirm the action, any data 
to be returned and a field for error checking . 

If the message received by the slave is defective, or the slave 
is unable to make the requested action, it will generate an 
error mes¬sage and send it as an answer .

11

Operating modes

Lock mode

In this mode of work is impossible the manual and electrical operation . This working 
mode is chosen locating the yellow selector in the lock position .

Consists of an unstable position where 3 padlocks can be located (max ø6) to maintain it .

ThE MEANING OF ThE BITS OF ThE rETUrNED wOrD
In order to code the different answers returned, every bit of the two bytes returned is used with the following meanings:

Slave 
addressFunctionError codeCrC highCrC lowMeaning

 - 82hXXh -  - Answer error

(04h default)

The answer for this request is:

Slave 
addressFunctionBytes numberSecond byte

8 - F
First byte

0 - 7CrC highCrC lowMeaning

 - 02h02hXXhXXh -  - Answer

(04h default)

Where the value of the code XXh is among the following ones:

CodeNameMeaning

01hIllegal functionFunction not recognised

02hIllegal data addressInvalid data address, if is different to 0000h

03hIllegal data valueInvalid data value, if is different to 0010h

The answer for an error has the following form:

Bit addressStateMeaningStateMeaning

First 

byte

00
The changeover is NOT in 0 

(in overlapped I+II)
1

The changeover is in 0 
(in overlapped I+II)

10The changeover is NOT in I1The changeover is in I

20The changeover is NOT in II1The changeover is in II

301

40Automatic detector NOT activated1Automatic detector activated

50Lock detector NOT activated1Lock detector activated

601

701

Second 

byte

80is NOT in Err11Is in Err1

90is NOT in Err21Is in Err2

A0is NOT in Err31Is in Err3

B0is NOT in Err4 - 51Is in Err4 - 5

C0Switch mode1Changeover mode

D0
Pushbutton “Go to 0” NOT actuated 

(in overlapped I+II)
1

Pushbutton “Go to 0” actuated 
(in overlapped I+II)

E0Pushbutton “Go to 1” NOT actuated1Pushbutton “Go to 1” actuated

F0Pushbutton “Go to 2” NOT actuated1Pushbutton “Go to 2” actuated

Note: Bits 0, 1 and 2 are activated separately; if one of them is activated, the other two must be deactivated . 
Note: If both the bits 4 and 5 are in 0, the  is in MAN . They can’t be both activated at the same time .
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03hIllegal data valueInvalid data value, if is different to 0010h

The answer for an error has the following form:

Bit addressStateMeaningStateMeaning

First 

byte

00
The changeover is NOT in 0 

(in overlapped I+II)
1

The changeover is in 0 
(in overlapped I+II)

10The changeover is NOT in I1The changeover is in I

20The changeover is NOT in II1The changeover is in II

301

40Automatic detector NOT activated1Automatic detector activated

50Lock detector NOT activated1Lock detector activated

601

701

Second 

byte

80is NOT in Err11Is in Err1

90is NOT in Err21Is in Err2

A0is NOT in Err31Is in Err3

B0is NOT in Err4 - 51Is in Err4 - 5

C0Switch mode1Changeover mode

D0
Pushbutton “Go to 0” NOT actuated 

(in overlapped I+II)
1

Pushbutton “Go to 0” actuated 
(in overlapped I+II)

E0Pushbutton “Go to 1” NOT actuated1Pushbutton “Go to 1” actuated

F0Pushbutton “Go to 2” NOT actuated1Pushbutton “Go to 2” actuated

Note: Bits 0, 1 and 2 are activated separately; if one of them is activated, the other two must be deactivated . 
Note: If both the bits 4 and 5 are in 0, the  is in MAN . They can’t be both activated at the same time .
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*(1)

Operating modes

There are 3 operating modes selectable 
with the frontal yellow selector (D):

Manual operation

To operate in this kind of mode the yellow frontal selector 
has to be in the manual position . To pass from AUT position 
to MAN position the lever behind the yellow selector has 
to be pressed .

Inputs
Automatic operation is not possible in this mode .

The does not respond to the commands entered by the 
 communication bus neither the electric signals .

Information about the changeover switch position is sent 
via MODBUS .

Outputs
Outputs can be supply through:

 -   Internal auxiliary voltage of the  of +24Vdc 
(Terminal 3, Imax = 50 mA) .

 -   Internal auxiliary voltage of the  of +5Vdc 
(Terminal 9, Imax = 100 mA) .

 -   External voltage supply (Vmax = 315 Vac/dc, 
Imax = 120mA) 
located between the outputs and the GND2 terminal .

These outputs can be used to operate an actuator (lamp, 
relay, led, etc .) .

 Take into account terminals polarity (see annex 3-4, page 16-19).

The changeover switch can be operated only with the di-
rect handle .

Manual operating mode

Automatic operation

The changeover can be remote - controlled in two ways:

  Control through electric inputs/outputs
  MODBUS control

In this operation mode the system can be driven in any of 
these control modes .

The  executes the first input signal .

In order to avoid duplicate signals, when we give an order 
via MODBUS, the signal inputs will be locked automatica-
lly, and then unlocked when the  reaches the required 
position . 

Between two signals, the  disables the signal inputs du-
ring two seconds .

Manual 
operating

Automatic 
operating

Lock 
operating

*(1) In overlapped I+II .

9

Tmin = 100 ms .

Tmin = 100 ms .

IN (0)

IN (1)

IN (2)

IN (2)

IN (1)

IN (0)

*(1)

*(1)

*(1)

*(1)

OPERATION MODE AUTO (inputs/outputs)

Operating modes

Inputs
The switching is made by pulse or maintained contact .

CONTrOL BY MANTAINED PULSE
The switching order is made by maintained pulse between 
the common terminal and the terminals 4 (Go to 2), 5 
(Go to 1) and 6 (Go to 0) *(1) .

Example of control by maintained contact:

CONTROL BY MAINTAINED PULSE

CONTROL BY PULSE

Example of control by pulse: CONTrOL BY PULSE
The switching order is made by pulse between the 
com - mon terminal and the terminals 4 (Go to 2), 5 (Go to 1) 
and 6 (Go to 0) *(1) .

Minimum duration of pulse 100 ms .

 Take into account terminals polarity (see annex 3-4, page 16-19).

Outputs
Outputs can be supply by the internal auxiliary voltage of  +5 Vdc (terminal 9, Imax = 100 mA) or +24 Vdc (terminal 3, Imax = 50mA) 
that acts as the output common, and the correspondent terminal .

Outputs can also be controlled by a external auxiliary supply (Vmax = 315 Vac/dc, Imax = 120 mA) located between the position out-
puts and the terminal GND2 .

*(1) In overlapped I+II .
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Product guide

The  requires a voltage supply for its operation (termi-
nals 1 - 2) . 

For the  to have an uninterrupted supply system 
(mains - secondary sources), UPS should be used, the cus-
tomer shall prepare a circuit similar to the example (*) at 
page 19.
Supply voltage available, 120 - 230Vac (see annex 1, page 
12). For DC supply voltage, consult please.

In installations with unstable power supply networks or 
connections and disconnections disturbance processes, a 
surge protection device (DPS) must be located .

Terminals
Voltage supply1 - 2

Terminal max. capacity: 
4 mm2 (without clamps) / 2,5 mm2 (with clamps)

Terminal min. capacity: 
1,5 mm2

A - VOLTAGE SUPPLY

 Take into account terminals polarity (see annex 3-4, page 16-19).

Indicate the current position of the changeover .

Performed through a contact based on a solid state relay .

The outputs can be supply through the  internal 
auxiliary voltage +5Vdc (terminal 9) or +24Vdc (terminal 3) 
as outputs common and the corresponding terminal . 
Join GND1 and GND2 .

The outputs can also be controlled through a external voltage 
source located between the position outputs and the GND ter-
minal (Vmax = 315 Vac/dc, Imax = 120 mA)

These outputs can be used to operate an actuator (lamp, relay, 
led, etc) .

An Error output signal is added, lock and automatic 
operating . (see part E, Display, page 7).

C - OUTPUT SIGNALS

 RS485 / MODBUS COMMUNICATION

Let the total digital control of the  with the input/output 
management .

(see page 10 for table with addresses and operation).
Note: It is necessary to advise that the communications and the 
inputs are in the same potential .

Terminal
B7

A8

Terminal max. capacity solid or stranded cable: 
1,5 mm2 (without clamps) / 1 mm2 (with clamps)

Terminal min. capacity solid or stranded cable: 
0,5mm2

The maximum voltage that the input terminals can support 
is Vmax = 40 Vdc, Imax = 500 mA . 

The electrical inputs indicate to the  the position to 
move .

The digital inputs configuration allow that they can be ope-
rated through a non voltage contact (relay, switch) or directly 
applying a voltage .

Using an isolated contact, the activation of it, must close the 
circuit between the correspondent input terminal and the 
+5 Vdc (terminal 9) or +24 Vdc (terminal 3) signal .

Using the direct application of the voltage, the voltage sour-
ce must be in the same potential of the inputs . Therefore it is 
necessary to join the Ground of the source to the  GND1 
signal (terminal 10) .

B - INPUT SIGNALS

Switching orderTerminal5 Vdc24 VdcGND1
Go to 0 (in overlapped I+II)69310

Go to I59310

Go to II49310

Imax= 500mA x Terminal. External Connection + GND

Terminal max. capacity: 
1,5 mm2 (without clamps) / 1 mm2 (with clamps)

Terminal min. capacity: 
0,5 mm2

Switching orderTerminal5 Vdc24 VdcGND2
Signal error119317

Signal lock129317

Signal auto139317

Position 0 (in overlapped I+II)149317

Position I159317

Position II169317

Imax = 100 mA x Terminal. Connection 5 Vdc 
Imax = 50 mA x Terminal. Connection 24 Vdc 
Imax = 120 mA x Terminal. External Connection + GND

Terminal max. capacity: 
1,5 mm2 (without clamps) / 1 mm2 (with clamps)

Terminal min. capacity: 
0,5 mm2
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D - OPERATION SELECTOR

SelectorPositionDescription

MAN
Operation only with the manual handle, 
electric operation not possible .

AUT
Motorised operation with digital 
inputs/outputs or RS485 MODBUS .

LCK
Lock position, manual and motorised 
operation not possible .

Note: For changing the selector from AUT to MAN press the lever behind the yellow selector .

Digits red display is added .

The display shows every moment the operation mode and the changeover position with the following messages: 

E - DISPLAY

 Take into account terminals polarity (see annex 3-4, page 16-19).

Manual modeLock modeAuto modeError messagesTest mode

Ma 0 (in overlapped I+II)Bl 0Au 0 (in overlapped I+II)Err 18888

Ma 1 - Au 1Err 2 - 

Ma 2 - Au 2Err 3 - 

 -  -  - Err 4 - 

 -  -  - Err 5 - 

 -  -  - Err 6 - 

The  is protected by a fuse of 4 Amp . Reference F4AL250V (Littelfuse) .

F - PROTECTION FUSE

Blown fuse or lack of fuse
Power suply failure due to overcurrent .

Non finished operation failure 
The operation in progress has not finished .

Voltage drop of the external power supply during the 
operation
A voltage drop of 25% when starting or during the opera-
tion, will cause the activation of an internal signal stopping 
the rotation of the motor of the  activating this error .

ThE  hAS 6 KIND OF ErrOrS:

Error by manual movement in Automatic 
For example, broken piston .

Moving in lock mode failure 
The shaft has been operated during lock mode .

Configuration error 
The configuration parameters of  have been modified . 
Please, contact with Telergon .

*In the case of overlapped changeover switches, instead of 0, the message 12 will be shown .
*In the case of direct changeover switches, the two positions will be 1 and 2 (without 0) .
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S5000F
S5000B
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Installation / Mounting

MOUNTING POSITIONS

The positions of the  depend the changeover mounting position . 

1 Special assembly. Supply under request.

(This mounting is possible exclusively for changeover switches CCF size 2)

2 For inverted mounting there are references for  with inverted frontal plates. Supply under request.
5

Pol. Ind. La Cartuja
ES - 50720
Zaragoza - SPAIN
www.telergon.com
MADE IN SPAIN

230 Vac - 50/60 Hz

RS - 485 - MODBUS
DIR: 04

MODE: 9600, N ,1
RTU MODE

IEC - 60947 - 3 UM - C31230M

ABC

D

E

F

Pol. Ind. La Cartuja
ES - 50720
Zaragoza - SPAIN
www.telergon.com
MADE IN SPAIN

230 Vac - 50/60 Hz

RS - 485 - MODBUS
DIR: 04

MODE: 9600, N ,1
RTU MODE

IEC - 60947 - 3 UM - C31230M

Communication features

Reference 

Voltage supply

Product guide

A
Voltage supply 

B
Input signals and MODBUS

C
Output signals

D
Operation selector

E
Display

F
Protection fuse

Auxiliary manual operation handle

NORMAL CHANGEOVER SWITCH 
I - 0 - II
OVERLAPPED CHANGEOVER SWITCH 
I - I+II - II
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2,5 DIN 911 - 90 (x1)

CN1, CN2, CN3

M5 x 20 DIN7985 (x 6)

A .E .T . 5,3 (x 6)

Installation / Mounting

Ensure that the voltage of the  coincides with the voltage we are going to work with, and the  is suitable for the 
changeover that is going to drive . (see annex 1, page 12).
Checking the whole set dimensions (see annex 2 page 14 - 15).
Before installation make sure that both the changeover and the  are in position 0 (OFF), (in overlapped I+II).
The  must be installed on the changeover switch before being operated following next steps .

FOR CHANGEOVER CCF Size 2 500 - 630 - 800A | Size 3 1000 - 1250 A

1  Set the changeover in its place and fix the bars2  Insert the shaft in the changeover and tighten using a 
spanner (2,5 DIN 90011)

3  Screw the  (with both changeover and  in 
position 0) . M5 x 20 DIN 7985 screws (x 6) and A .E .T . 
5,3 washers (x 6) included

4  Fix connectors (CN1, CN2, CN3) and connect 
according to the wiring diagram . 
(see annex 3-4, page 16-19)

3

CN1, CN2, CN3

S5000F

S5000B

A .E .T . 5,3 (x 6)

M5 x 20 
DIN7985 (x 6)

Installation / Mounting

1  Set the changeover in its place and fix the bars2  Screw the  (with both changeover and  in 
position 0) . M5x20 DIN7985 screws (x6), A .E .T . 5,3 
washers (x6) and Serpress M5 nuts (x6) included

3  Fix connectors (CN1, CN2 and CN3) and connect 
according to the wiring diagram . 
(see annex 3-4, page 16-19).

FOR CHANGEOVER S5000F 
Size 2 630 - 800A | Size 3 800 - 1000 - 1250A | Size 4 1600 - 1800 - 2000 A | Size 5 2000 - 2500 - 3150 A
FOR CHANGEOVER BYPASS S5000B 
Size 2 500 - 630A | Size 3 800 - 1000A | Size 4 1250 - 1600 - 1800 - 2000A
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1

Before the installation ensure that the following parts are 
included in the carton box:

  Motorised unit  .
  Plastic bag containing screws for fixing the  to the 
changeover, and electrical connectors .

  Changeover switch  coupling shaft for CCF series only .

 Auxiliary manual operation handle .

Verification of the parts 
contained in this unit

In the installation and during the operation of the  it is 
necessary to observe the following recomendations:

  Make sure that the voltage of the  is the same than the 
voltage we are going to work with, and the  is suitable 
for the changeover that is going to drive (see annex 1, 
page 12) .

  Before intallation ensure that both, changeover and  are 
in 0 (OFF) position . In overlapped chageover switches I+II .

  Qualified personnel has to install the  . 
  Follow carefully the installation instructions and the wir-
ing diagrams .

  The  must be installed on the changeover switch be-
fore being operated . Do not switch the voltage supply 
until the whole wiring operation has been made .

Safety warnings

  Do not dismantle, repair or modify this unit, as it may 
cause malfunctioning or electrical discharges .

  Do not voltage supply or connect the  if any of the 
parts are damaged .
  Take into account possible voltage drops in the wiring .  
  Telergon is not responsible for inappropriate use of the 

 or the misinterpretation of the information contained 
in this document .
  The installation of this device in a domestic environment 
can be cause radiofrequency interference .

Standards

This product in under 
 
marking

NOTE: The content of this document can be modified without previous warning .

If the secondary line of the changeover switch is a generator set, Make sure that the generator 
set switches off after retransferring the lines (t>1 min.).

In installations with unstable power supply networks or connections and disconnections disturbance pro-
cesses, a surge protection device(DPS) class 2/type II according to IEC/EN 61643 - 1 standard must be located.

 -   IEC60947 - 1 y 3 . Low voltaje devices .  
General part and switch – disconnectors .

 -  According to European Standard 2014/35/UE .

 -  According to European standard 2014/30/UE of EMC .
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