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Σειρήνες από αλουμίνιο με παλλόμενο 
διάφραγμα
50-60Hz IP66

Κουδούνια από αλουμίνιο με 
χαλύβδινο τύμπανο
50-60Hz IP66

Κατευθυντήρια κόρνα για σειρήνες

Ονομα- 
στική 
τάση

Διάμετρος 
τυμπάνου

(mm)

Ήχητική 
στάθμη

σε 1 m. (dB)

Ισχύς
(VA)

Κωδικός 
Palazzoli

Συσκ. 
Αρ. τμχ.

24V~ 105 101 αρχική 13VA  11VA 
σε λειτουργία 900253 1

110V~ 105 101 αρχική 13VA  11VA
σε λειτουργία 900263 1

230V~ 105 101 αρχική 13VA  11VA 
σε λειτουργία 900273 1

Εξοπλισμός: κλέμμα από πολυεστέρα (GRP) και στυπιοθλίπτης.  
Χαρακτηριστικά: τύμπανο από γαλβανισμένο και βαμμένο χάλυβα. Ȁατάλληλα για συνεχή και 
παρατεταμένη λειτουργία. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.  

Ονομαστική 
τάση

Ήχητική 
στάθμη

σε 1 m. (dB)

Ισχύς
(VA)

Κωδικός 
Palazzoli

Συσκ. 
Αρ. τμχ.

24V~ 107/105 αρχική 60VA
σε λειτουργία 25VA 900453 1

110V~ 107/105 αρχική 60VA
σε λειτουργία 25VA  900463 1

230V~ 107/105 αρχική 60VA
σε λειτουργία 25VA 900473 1

Εξοπλισμός: κλέμμα από πολυεστέρα (GRP) και στυπιοθλίπτης. 
Χαρακτηριστικά: παρατεταμένη λειτουργία με παύση 1h ανά 4h.

Μέγ. 
διάμετρος

(mm)

Προβολή 
σειρήνας+κόρνα

(mm)

Κωδικός 
Palazzoli

Συσκ. 
Αρ. τμχ.

112 238 900448 1

Εξοπλισμός: με ανοξείδωτες βίδες στήριξης.

Αλουμίνιο
Χρήσεις βαρέως τύπου

Σειρά ALARM
Σειρήνες και κουδούνια

Πρότυπα IEC/EN 62080

Υλικό
Κράμα αλουμινίου (σώμα)
Γαλβανισμένος βαμμένος χάλυβας 
(τύμπανο)

Επιφανειακή επεξεργασία Αδρανοποίηση με φθοριοζιρκονίωση

Βαφή Ατοξικό πολυεστερικό πολυμερισμένο 
εν θερμώ

Βαθμός προστασίας:
(IP κατά 

IEC/EN 60529)
IP66

Χρώμα RAL5012 (τύμπανο)
RAL7035 (σώμα)

Αντοχή σε κρούση
(βαθμός IK κατά
IEC/EN 62262)

IK10

Τάση λειτουργίας 24-110-230V~

Συχνότητα 50-60Hz

ȁειτουργία Συνεχής

Ȁλάση μόνωσης I

Διάμετρος καλωδίων στην 
είσοδο 5-13mm

Θερμοκρασία αποθήκευσης -50°C - +80°C

Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C - +40°C

στυπιοθλίπτης M20 
από πολυμερές

στυπιοθλίπτης M20 
από πολυμερές

Διαστάσεις στη σελ. 436 Ανταλλακτικά στη σελ. 378



Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31 
Τηλ. +39 030 2015.1 
Fax +39 030 2015.217 
www.palazzoli.com 
export@palazzoli.com
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