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Πολύπριζα 2 εξόδων 
με βιομηχανικό αρσενικό φις 16A
50-60Hz IP67

Αντάπτορες συστήματος 
με βιομηχανικό αρσενικό φις 16A 
και πρίζες οικιακού τύπου
50-60Hz IP20

Αντάπτορες συστήματος 
με αρσενικό φις οικιακού τύπου S17 
και βιομηχανική πρίζα 16A
50-60Hz IP20

Πολύπριζα 3 εξόδων 
με βιομηχανικό αρσενικό φις 16A/32Α
50-60Hz IP67

Ονομαστικό 
ρεύμα

(A)

Ονομαστική 
τάση

Χρώμα 
τάσης

Πόλοι Αρ. 
h

Κωδικός 
Palazzoli

Συσκ. 
Αρ. τμχ.

16
230V ! 2P+Q 6 752126 1
400V ! 3P+Q 6 752136 1
400V ! 3P+N+Q 6 752146 1

Ονομαστικό 
ρεύμα

(A)

Ονομαστική 
τάση

Χρώμα 
τάσης

Πόλοι Αρ. 
h

Κωδικός 
Palazzoli

Συσκ. 
Αρ. τμχ.

16
230V ! 2P+Q 6 753126 1
400V ! 3P+Q 6 753136 1
400V ! 3P+N+Q 6 753146 1

32 400V ! 3P+Q 6 753236 1

Ονομαστικό 
ρεύμα

(A)

Ονομαστική 
τάση

Πόλοι Αρ. 
h

Πλευρά πρίζας 
οικιακού τύπου

Κωδικός 
Palazzoli

Συσκ. 
Αρ. τμχ.

16 230V 2P+Q 6 2 πρίζες 2P+Q 10/16A
διπλού προτύπου P17/11 740002 10

16 230V 2P+Q 6
1 πρίζα 2P+Q 10/16A

διπλού προτύπου P17/11
+ σούκο P30

740001 10

13 250V 2P+Q 6 στάνταρ
BS1363-1995 740003 10

Ονομαστ. 
ρεύμα

(A)

Ονομαστική 
τάση

Πόλοι Αρ. 
h

Πλευρά φις 
οικιακού τύπου

Κωδικός 
Palazzoli

Συσκ. 
Αρ. τμχ.

16 230V 2P+Q 6 2P+Q 16A S17 740101 10

Πρότυπα IEC/EN 60309-1
IEC/EN 60309-2

Υλικό λαβής Θερμοπλαστικό

Βαθμός προστασίας:
(IP κατά

IEC/EN 60529)
IP67 (πολύπριζα)
IP20 (αντάπτορες)

Χρώμα λαβής RAL7042

Υλικό επαφών Επινικελωμένος ορείχαλκος

Αντοχή σε μη φυσιολογικές 
θερμοκρασίες και σε φωτιά

(“Glow Wire” κατά
IEC/EN 60695-2-10)

850°C

Αυτοσβαινόμενο
(κατά UL94) V2

Αντοχή σε κρούση 
(βαθμός IK κατά 
IEC/EN 62262)

IK08

Ονομαστικό ρεύμα 16A – 32A

Τάση λειτουργίας 230V -400V

Συχνότητα λειτουργίας 50-60Hz

Τάση μόνωσης 690V

Θερμοκρασία αποθήκευσης -30°C - +70°C

Θερμοκρασία λειτουργίας -25℃ - +50℃

σειρά MULTIPLAY
Πολύπριζα και αντάπτορες για προσωρινές χρήσεις

Διαστάσεις στη σελ. 406

Θερμοπλαστικό
απλές χρήσεις



Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31 
Τηλ. +39 030 2015.1 
Fax +39 030 2015.217 
www.palazzoli.com 
export@palazzoli.com
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